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Roazajnyp budM “poditady strnobetonoye Wii’ PS-94/5B3, PS- smxssa
~ . Producent: Wybvérma Podk.'adéw Strunnbstonowych SA MJrosfaw lbsk:
- .. Rok budowy: 1998 e

~Charakterystyka budowli: poyd!_ftady ﬂrumbetonom, jakopodpory nosne e
~ wipostaci belek z betonu sprezonego, shuzg do przekazywania obciazer od szyn '

— i" nd podsypke oraz zapewnienia adpowiedniego. pofozenia szyn wzgledem siebie < |
w torze kolejowym, stosowane do-nawierzchni kolejowej wykonanej z szyn UICGO sp

. lub S49, przy czym podklady typu PS-94M/SB3 stosowane s3 na mostach,
z podsypkq, charakteryzuja sig rySbodpdmosciq pod obcfazenmm
& w-czesci podszynowej P10 =-1550 kN, - !
o'W CzeSel Srodkowej Po102/96,5 kN, v Can il
¢ gornej powierzchni podkfadu-w osikotwy P 2 fao a kN,

~ . Badania: przewidziane w | ,'Warunkach. l‘echmcznyehwykomma i odﬁm ",m' :
CN KD4W-72122:’33’9WW!M przoz OHTKldaly mtpo:mmmy
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