Mirostaw Ujski

SATEBA

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 07/2022

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Oznaczenie typu budowlanego:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsca
produkcji wyrobu:
Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela
Krajowy system zastosowany do oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej;
nr akredytacji i nr certyfikatu:

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Podktad tramwajowy PST — 95 M
Podktad strunobetonowy typu PST - 95M

Podktady typu PST-95M s3 stosowane jako element
tramwajowej nawierzchni szynowej wykonanej z szyny 60R2
(RIGON) w torach o szerokosci 1000 mm.

Wytwornia Podktaddw Strunobetonowych S.A.
64-850 Ujscie, Mirostaw Ujski 51
N/D

2+

PN-EN 13230-1 z 2009r, PN-EN 13230-2 z 2009r.

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2021/0138;
Instytut Kolejnictwa Warszawa; O$rodek Jakosci i
Certyfikacji Warszawa — Akredytacja AC 128

Instytut Kolejnictwa Warszawa; Osrodek Jakosci i Certyfikacji
Warszawa — Akredytacja AC 128;
Krajowy Certyfikat Zgodnosci ZKP Nr 128-UWB-080;

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci

uzytkowe

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

C50/60

Nasigkliwos¢ wagowa betonu

< 4%

Mrozoodpornoéé betonu

F150

Wytrzymato$¢ podktadu na zarysowania przy
obcigzeniu statycznym w czesci podszynowej

Frz 72kN
Froos= 130 kN
Frs= 180 kKN

Wytrzymatos¢ podktadu na zarysowania przy
obcigzeniu statycznym w czesci srodkowe;

Fez 23 kN
Fcm2 31 kN
Fce= 50 kN
Fcen2 40 kKN

Rezystancja elektryczna podktadu

Min 5 kQ

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢

producenta.

W imieniu producenta podpisat :
Stawomir Disterheft

dnia: 31.03.2022
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